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vent - einfach und praktisch
Schaltschrank inklusive vorkonfigurierter Lüftungs-Regelung

Dank vent wird die Regelung von Lüftungsanlagen zum Kinderspiel. Die hochkompakte Ein-

heit aus Schaltschrank und integrierter Regelung lässt sich simpel und platzsparend auf jedem Ge-

rät, auf angrenzenden Wänden oder sogar im Aussenbereich montieren und einsetzen. Dabei ist 

vent für alle gängigen Anlagentypen vorkonfiguriert und macht darum das sonst übliche, 

aufwändige Programmieren überflüssig. Die Anlagendetails können einfach und bequem per 

Touchscreen, Smartphone oder Notebook angepasst, erweitert oder verfeinert werden -  ganz ohne  

Programmierkenntnisse. 

Vorteile auf einen Blick

• Moderne, SPS-Basierte Regelung 

in sehr kompakter und platzspa-

render Bauweise für schnelle und 

einfache Montage

• Dank vorkonfigurierter Regelung 

kein Programmieraufwand

• Benutzerfreundliche und intui-

tive Bedienung per Touchscreen, 

Smartphone oder Notebook

• Lippuner-Qualität: Planung, Um-

setzung und Regelung aus einer 

Hand

• Modernes, ansprechendes Design

• Flexibles System - einfache Anbin-

dung an GA/GLT

• System jederzeit um zusätzliche 

Komponenten erweiterbarwww.lippuner-emt.com

P001



Lippuner EMT AG 

Werdenstrasse 84 + 86

CH-9472 Grabs

Telefon +4181 772 28 11

info@lippuner-emt.com

Bedienung und Konfiguration

Lippuner vent ist vorkonfiguriert und kann wenn nötig über Smartphone, Webbrowser oder ein-

gebautes Touchscreen jederzeit angepasst werden. Es sind keine Programmierkenntnisse nötig. 

Lippuner vent bietet ferner einfache und bequeme Anbindungsmöglichkeiten an eine Gebäu-

deautomation (GA) oder eine Gebäudeleittechnik (GLT). Die Kommunikation erfolgt über ModBus 

oder EtherSBus (SAIA).

Technik

Lippuner vent übertrifft die Schutzklasse IP65 und kann auf Wunsch auch im Aussenbereich 

eingesetzt werden. Das System ist per VPN fernbedienbar und standardmässig in der Lage drei unab-

hängige Zonen zu regeln.

Flexible und anbieterunabhängige Erweiterbarkeit

Alle Regler der vent-Baureihe sind mit einer RS485-Schnittstelle ausgerüstet, mit welcher bis zu 

zehn beliebige Busteilnehmer (wie z.B. Brandschutzklappen, Volumenstromregler etc.) angesprochen 

werden können. Es wird ModBus RTU als Kommunikationsprotokoll eingesetzt, darum sind Komponen-

ten beliebiger Hersteller einsetzbar.

Zuverlässigkeit

Das eingebaute Alarmsystem meldet eventuelle Störungen umgehend an die verantwortliche Stelle. 

Dies ermöglicht grösstmögliche Anlagensicherheit.

Qualität

Regler der vent-Baureihe bestehen ausschliesslich aus Qualitätsbausteinen von SAIA-BURGESS, 

Murten / Schweiz. 

Hochwertige Verarbeitung durch Lippuner in bester  Qualität.
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